
Soluciones con temperatura controlada en alquiler

ELABORACIÓN
Sala de Trabajo

CONGELACIÓN
Túnel de Congelación

ALMACENAMIENTO
Cámara Frigorífica

Cámara descongelación



EN CÁMARA
FRIGORÍFICA
Sin aire forzado, sin control

CON AIRE 
FORZADO
Control por sondas

Proceso automático en 24h. Proceso lento.

Control y reducción de la merma de producto. Mayor merma de producto.

Reducción de tiempos y espacio de almacenamiento:
producto disponible antes para procesar. Mayor espacio requerido.

Reducción de consumo energético. Mayor consumo energético.

Estabilización y homogeneización de piezas
completas de producto con histéresis de hasta 1,5ºC
entre núcleo y piel.

Temperatura no homogénea en toda la pieza de
producto.

Control y registro de todo el ciclo térmico del
producto. Sin control ni registro del proceso.

Mínima manipulación y uso muy fácil. Mayor manipulación (mano de obra).

Comparativa atemperar
y descongelar



Cámara de  
Descongelación



Medida exterior 

Medida interior útil

Capacidad máxima

Superficie interior útil 

L 6,05m/A 3,80m
/Alt 2,70 m

L 3,60m/A 3,85m
 /Alt 2,00m

9 palets EU

18,37m² 

Medida exterior 

Medida interior útil

Capacidad máxima

Superficie interior útil 

L 8,82m/A 3,80m
/Alt 2,70m

 L 5,00m/A 3,58m
/Alt 1,90m

16 palets EU

28,32m²

Medida exterior 

Medida interior útil

Capacidad máxima

Superficie interior útil 

L 12,20m/A 3,80m
/Alt 2,70m

L 9,60m/A 3,58m
/Alt 1,90m

25 palets EU

40m²

Medida exterior 

Medida interior útil

Capacidad máxima

Superficie interior útil 

 L 15,24m/A 3,80m
/Alt 2,70m

L 11,81m/A 3,58m
/Alt 1,90m

32 palets EU

51m² 

Modelos 

PT09 - SB16HR PT16 - SB24 PT25 - SB36 PT32 - SB44

Cámara de   
Descongelación



www.dawsongroup.es 

info@dawsongroup.es

930 15 35 14

Contáctenos

Paseig del Rengle 5, 
08302 Mataró (Barcelona) 

https://www.linkedin.com/company/dawsongroup-iberica/mycompany/?viewAsMember=true
https://vimeo.com/dawsongrouptcsiberica

